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SJ5200 и SJ5300 — полностью автоматические 
резьбоизмерительные машины. Пользователю нужно лишь 
установить калибр, выбрать соответствующий стандарт, 
ввести размеры калибра, диапазон измерения и нажать 
кнопку «Старт». 

Программное обеспечение в режиме реального времени 
отображает профиль резьбы и автоматически рассчитывает 
параметры резьбы. 

Система сравнивает полученные параметры резьбы 
с выбранным стандартом и выводит результат измерения. 

Для калибров с метрической резьбой весь процесс занимает 
всего 2 минуты!

SJ5200 & SJ5300 Резьбоизмерительные машины

1. Полностью автоматическое комплексное измерение  
параметров цилиндрических, конических резьбовых 
калибр-пробок и калибр-колец, таких как: средний диаметр, 
наружный диаметр, внутренний диаметр, шаг, углы наклона 
боковой стороны резьбы, конусность и т. д.

2. Измерение калибров с различным видом резьб: 
трапециевидной, упорной и других резьб с большим уклоном.

3. Комплексное измерение параметров однозаходных 
и многозаходных резьб.

4. Измерение калибров, изготовленных по следующим 
стандартам: GB, ISO, BS, ANSI, ASME, DIN, JIS, DS, API, ГОСТ 
и пр. В машине содержатся самые полные базы всех 
существующих резьб с возможностью добавления новых.

Полная проверка калибра 
занимает 2 минуты!

№ в ГРСИ: 76881-19
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5. Измерительный щуп и держатель калибра 
идентифицируются автоматически, что позволяет избежать 
столкновения щупа с калибром при проведении измерений.

6. Программное обеспечение на русском языке и удобный 
интерфейс.

7. Результаты измерения сохраняются автоматически 
с указанием наименования измерения, серийного номера, 
размера и типа измеряемого калибра. Пользуясь единой 
базой данных, оператор может легко найти необходимый 
протокол измерения.

8. Возможность печати нескольких выбранных протоколов 
из базы данных.

9. Возможность экспорта данных измерений в файлы Word, 
Excel, PDF, AutoCAD (опционально).

10. Резервное копирование и восстановление данных.

11. Поддержка пользовательских стандартов.

1. Полностью автоматизированное измерение: 
машина выполняет измерение и оценку всех параметров 
резьбы. Система автоматически формирует протокол 
измерений в соответствии с выбранным стандартом 
измерения резьбы.

2. Разрешение 0,01 мкм. Высокие точность, стабильность 
и повторяемость измерений!

3. Легкость в использовании: с помощью быстросъемных 
держателей для калибров и удобного программного 
обеспечения, оператор обучается работе на машине в 
течение нескольких минут.

4. Функция 3D-навигации (запатентовано): оператор 
в режиме реального времени может наблюдать за 
перемещением щупа и измерением калибра в 3D-режиме.

5. Удобная и точная замена измерительного щупа 
(запатентовано): инновационная система установки 
измерительного щупа с вертикальным креплением. 
Данная система позволяет проводить измерения 
без повторной калибровки щупа после его смены.

6. Комбинированный держатель (запатентовано): 
применением решения 2-в-1 и 3-в-1 без дополнительных 
приспособлений достигается двукратное сокращение 
количества часто используемых держателей калибров. 
Одни и те же держатели калибров могут использоваться 
для измерения как резьбовых колец, так и пробок. За счет 
сокращения времени на установку/снятие/калибровку 
разных держателей калибров, работа на машине 
становится простой и эффективной, а риск ошибок 
в работе многократно снижается!

7. Оригинальный балансировочный механизм 
(запатентовано): обеспечивает стабильность системы 
координат при измерениях.

8. Точная и чувствительная система измерительного 
усилия: диапазон измерительного усилия от 0,01 до 0,07 Н 
обеспечивает защиту измерительного щупа от истирания.
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Наименование характеристики Значение

Серия SJ5200 / SJ5300

Исполнение 60 100 160

Диапазон измерений наружных размеров, мм 1–50 1–90 1–150

Диапазон измерений внутренних размеров, мм 2,5–60 2,5–100 2,5–160

Максимальное продольное перемещение контактного щупа, мм 60 (751)

Разрешение по осям X и Z, мкм 0,01

Минимальный шаг измеряемой резьбы, мм 0,1

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений диаметра 
цилиндрических и конических резьбовых калибр-колец, мкм ±(2,5+L/200) ±(3,0+L/200)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений диаметра 
цилиндрических и конических резьбовых калибр-пробок, мкм ±(2,0+L/200) ±(2,5+L/200)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений шага резьбы, мкм ±(2,0+L/200)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений диаметра 
цилиндрических и конических гладких калибров, мкм:
–     диаметром от 1 до 10 мм
–     диаметром свыше 10 мм

±(1,5+L/200)
±(1,0+L/200)

±(2,0+L/200)
±(1,5+L/200)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений угла резьбы1 ±3

Пределы допускаемой абсолютной погрешности линейных измерений 
по осям X и Z2), мкм ±(1,5+L/100)

L — измеряемая длина, мм
1 — по дополнительному заказу
2 — только для приборов серий SJ5300; для приборов SJ5200 — опционально

Измерительное усилие при измерении калибров, Н от 0,01 до 0,07

Измерительное усилие при измерении контура, Н от 0,04 до 0,15

Минимальный угол половины профиля измеряемой резьбы, ° 27

Максимальный угол подъема профиля при измерении контура, ° 85

Максимальный угол спуска профиля при измерении контура, ° 87

Параметры электрического питания (от внешней сети):
– напряжение переменного тока, В

– частота переменного тока, Гц 50

Потребляемая мощность, В-А, не более 600

Габаритные размеры, мм, не более:
– длина 1000

– ширина 450

– высота 1000 1130

Масса, кг, не более 200 250 300

Конфигурация

Параметры

-5%220+10%

Стандартная комплектация:
1. Установочный стенд SJ5200 или SJ5300 —  1 шт.
2. Комплект щупов для метрической резьбы — 1 комплект
3. Установочный гладкий калибр-кольцо — 1 комплект
4. Установочный гладкий калибр-пробка — 1 комплект
5. Комплект установочных приспособлений 
для калибров — 1 комплект
6. База стандартных резьб
7. Программное обеспечение
8. ПК с монитором 24" и лазерным 
ч/б принтером — 1 комплект
9. Алюминиевый кейс для принадлежностей — 1 шт.
10. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
11. Сертификат качества, гарантийный талон — 1 комплект

Опции:
1. Установочный фиксатор для калибров от 1 до 3 мм — 1 комплект
2. Дополнительный стандартный щуп — 1 шт.
3. Дополнительный щуп для трапецеидальной резьбы — 1 шт.
4. Дополнительный щуп со сферическим наконечником 
для упорной резьбы — 1 шт.
5. Программное обеспечение для трапецеидальной резьбы
6. Программное обеспечение для упорной резьбы
7. Программное обеспечение для измерения контура
8. Компрессорная система — 1 шт.
9. Платформа для сканирования профиля — 1 шт.
10. Шкаф для хранения эталонов с регулировкой влажности — 1 шт.
11 Антивибрационный стол — 1 шт.
12. Удлинение выдвижения измерительного щупа  
с 60 мм до 75 мм — 1 шт.
13. Свидетельство о поверке — 1 шт.
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1. Полностью автоматизированное измерение
Резьбоизмерительная машина SJ5500 выполняет измерение 
и оценку всех параметров резьбы в течение нескольких 
минут. Система автоматически формирует протокол 
измерений в соответствии с выбранным стандартом 
измерения резьбы.

2. Одностороннее или двустороннее измерение контура

3. Интеллектуальная измерительная технология SmartTouch 
(запатентовано)
Проблема износа измерительного щупа решается 
при помощи интеллектуальной системы регулировки 
измерительного усилия от 0,01 Н до 0,07 Н. 

4. Легкость в использовании: с помощью быстросъемных 
держателей для калибров и удобного программного 
обеспечения, оператор обучается работе на машине в 
течение нескольких минут.

5. Функция 3D-навигации (запатентовано)
Оператор в режиме реального времени может наблюдать за 
перемещением щупа и измерением калибра в 3D-режиме.

6. Удобная и точная замена измерительного щупа 
(запатентовано): инновационная система установки 
измерительного щупа с вертикальным креплением. Данная 
система позволяет проводить измерения без повторной 
калибровки щупа после его смены.

7. Точная и чувствительная система измерительного усилия
Диапазон измерительного усилия от 0,01 до 0,07 Н 
обеспечивает защиту измерительного щупа от истирания.

Широкий диапазон 
измерения 1–600 мм

№ в ГРСИ: 76881-19

Возможности

Резьбоизмерительная машина

Калибр-пробка 
с метрической резьбой

Резьбовой  калибр-пробка 
(нефтяной стандарт)

Гладкий конусный 
калибр-пробка 

Резьбовой калибр-кольцо 
(нефтяной стандарт)

Примеры измерений



1. Полностью автоматизированное измерение
Резьбоизмерительная машина SJ5500 выполняет измерение 
и оценку всех параметров резьбы в течение нескольких 
минут. Система автоматически формирует протокол 
измерений в соответствии с выбранным стандартом 
измерения резьбы.

2. Одностороннее или двустороннее измерение контура

3. Интеллектуальная измерительная технология SmartTouch 
(запатентовано)
Проблема износа измерительного щупа решается 
при помощи интеллектуальной системы регулировки 
измерительного усилия от 0,01 Н до 0,07 Н. 

4. Легкость в использовании: с помощью быстросъемных 
держателей для калибров и удобного программного 
обеспечения, оператор обучается работе на машине в 
течение нескольких минут.

5. Функция 3D-навигации (запатентовано)
Оператор в режиме реального времени может наблюдать за 
перемещением щупа и измерением калибра в 3D-режиме.

6. Удобная и точная замена измерительного щупа 
(запатентовано): инновационная система установки 
измерительного щупа с вертикальным креплением. Данная 
система позволяет проводить измерения без повторной 
калибровки щупа после его смены.

7. Точная и чувствительная система измерительного усилия
Диапазон измерительного усилия от 0,01 до 0,07 Н 
обеспечивает защиту измерительного щупа от истирания.

Широкий диапазон 
измерения 1–600 мм
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SJ5500 Резьбоизмерительная машина
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Резьбовой  калибр-пробка 
(нефтяной стандарт)

Гладкий конусный 
калибр-пробка 

Резьбовой калибр-кольцо 
(нефтяной стандарт)

Примеры измерений
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Наименование характеристики Значение

Серия SJ5500

Исполнение 200 300 400 500 600

Диапазон измерений наружных размеров, мм 1–250 1–350 1–450 1–550 1–620

Диапазон измерений внутренних размеров, мм 2,5–250 2,5–350 2,5–450 2,5–550 2,5–620

Максимальное продольное перемещение 
контактного щупа, мм 250

Разрешение по осям X и Z, мкм 0,01

Минимальный шаг измеряемой резьбы, мм 0,1

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
диаметра цилиндрических и конических резьбовых калибр-
колец, мкм

±(3,0+L/200)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
диаметра цилиндрических и конических резьбовых калибр-
пробок, мкм

±(2,9+L/200)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
шага резьбы, мкм ±(2,0+L/200)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
диаметра цилиндрических и конических гладких калибров, мкм:

– диаметром от 1 до 10 мм ±(2,0+L/200)

– диаметром свыше 10 мм ±(2,0+L/200)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений угла 
резьбы1

±3

Пределы допускаемой абсолютной погрешности линейных 
измерений по осям X и Z2), мкм ±(1,5+L/100)

L — измеряемая длина, мм
1 — по дополнительному заказу
2 — только для приборов серий SJ5300; для приборов SJ5500 — опционально

Измерительное усилие при измерении калибров, Н 0,01–0,07

Измерительное усилие при измерении контура, Н 0,04–0,15

Минимальный угол половины профиля измеряемой резьбы, ° 27

Максимальный угол подъема профиля при измерении контура, ° 85

Максимальный угол спуска профиля при измерении контура, ° 87

Параметры электрического питания (от внешней сети):

– напряжение переменного тока, В

– частота переменного тока, Гц 50

Потребляемая мощность, В•А, не более 600

Габаритные размеры, мм, не более:

– длина
– ширина
– высота

2000

900

910

Масса, кг, не более 2000

Параметры

-5%220+10%

Конфигурация

Стандартная комплектация:
1. Установочный стенд SJ5500 — 1 шт.
2. Комплект щупов для метрической резьбы — 1 комплект
3. Установочный гладкий калибр-кольцо — 1 комплект
4. Установочный гладкий калибр-пробка — 1 комплект
5. Комплект установочных приспособлений для калибров — 1 комплект
6. База стандартных резьб
7. Программное обеспечение
8. ПК с монитором 24" и лазерным ч/б принтером — 1 комплект
9. Алюминиевый кейс для принадлежностей — 1 шт.
10. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
11. Сертификат качества, гарантийный талон — 1 комплект

Опции:
1. Дополнительный стандартный щуп — 1 шт.
2. Дополнительный щуп для трапецеидальной резьбы — 1 шт.
3. Дополнительный щуп со сферическим наконечником 
для упорной резьбы — 1 шт.
4. Программное обеспечение для трапецеидальной резьбы
5. Программное обеспечение для упорной резьбы
6. Программное обеспечение для измерения контура
7. Компрессорная система — 1 шт.
8. Платформа для сканирования профиля — 1 шт.
9. Шкаф для хранения эталонов с регулировкой влажности — 1 шт.
10. Свидетельство о поверке — 1 шт.
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Универсальный длиномер серии SJ5100 предназначен 
для измерения контактным методом наружных 
и внутренних линейных размеров деталей с плоскими, 
цилиндрическими  и сферическими поверхностями, 
поверки калибр-пробок  и калибр-колец, универсальных 
измерительных инструментов и КМД.

Высокоточные измерения обеспечиваются за счет 
использования прецизионной оптической линейки, блока 
температурной компенсации и системы двунаправленного 
постоянного измерительного усилия. Программное 
обеспечение фиксирует показания длины путем 
контактного измерения, применяя систему прецизионной 
оптической линейной системы с последующей 
компенсацией измеряемых значений. 

При установке измеряемого объекта, выборе стандарта 
и вводе соответствующих характеристик в ПО, оператор 
перемещает измерительный щуп до контакта 
с измеряемым объектом и регулирует 5-осевой стол 
для нахождения точки перегиба. Полный процесс 
измерения занимает несколько минут.

1. Измерение КМД, плоских и резьбовых калибр-
колец и калибр-пробок, щупов, линеек, толщиномеров, 
индикаторов часового типа и т. д.

2. Измерение различных типов калибров в соответствии 
со стандартами GB, ISO, BS, ANSI, DIN, JIS, API, ГОСТ.

3. Удобное программное обеспечение и легкость 
в использовании.

4. Возможность печати нескольких выбранных 
результатов измерений или протоколов испытаний 
из базы данных.

5. Возможность экспорта данных в форматы Word, Excel, 
PDF, AutoCAD (опционально).

6. Резервное копирование и восстановление данных.

7. Поддержка пользовательских стандартов.

SJ5100 Универсальный длиномер

Постоянное измерительное усилие

Абсолютные значения на всем диапазоне измерений

Описание Возможности

info@links-russia.ru 9

№ в ГРСИ: 71700-18



Модель SJ5100-

300A/B

SJ5100-

600A/B

SJ5100-

1000A/B 

SJ5100-

1500А/B
SJ5100-

2000А/B
SJ5100-

3000А/B

Диапазон 
измерений

Наружный, мм 0–320 0–620 0–1020 0–1520 0–2020 0–3020

Внутренний, мм 5–200 5–500 5–900 5–1400 5–1900 5–2900

Погрешность, мкм

Серия А: ±(0,15+L/1000) Серия А: ±(0,3+L/1000)

Серия В: ±(0,25+L/1000) Серия В: ±(0,5+L/1000)

(L – измеряемая длина в мм)

Повторяемость, мкм 0,1
Серия А: 0,15

Серия В: 0,2

Разрешение, мкм 0,01

Измерительное усилие, Н 0,1–10

Габариты: Д х Ш х В, мм 1400 х 400 х 450 1700 х 400 х 450 2400 х 400 х 450 2700 х 400 х 450 3850 х 400 х 500

Вес, кг 150 180 240 250 360

5-осевой 
установочный 
стол

Наименование ST-30.1

Перемещение ось Z, мм 0–50

Перемещение ось Y, мм ±25

Перемещение ось X, мм ±10

Поворот ось Z, град. ±2,5

Поворот ось Y, град. ±2,5

Макс. вес изделия, кг 60

Размер стола, мм 350 х 125

Параметры

Примеры измерений

Гладкий калибр-кольцо Нутромер микрометрический Резьбовой калибр-пробка Резьбовой калибр-кольцо

Гладкий конусный калибр-кольцоВнутреннее кольцо подшипника 

Микрометр

Щуп измерительный

КМД

Наружное кольцо подшипника 

Гладкий калибр-кольцо Стержень

links-russia.ru10



1. Высокоточное измерение:
• Длиномер серии SJ5100 гарантирует получение точных абсолютных 
значений на всем диапазоне измерения.
• Применение высокоточной оптической системы 
с разрешением 0,01 мкм.
• Стабильность и надежная работа длиномера обеспечиваются за счет 
гранитного основания, применения антивибрационной защиты, системы 
защиты измерительного щупа и 5-осевого предметного стола.

2. Двунаправленное постоянное измерительное усилие:
• Снижает влияние усилия на измеряемые величины.
• Возможность плавной ручной регулировки измерительного усилия.

3. Интеллектуальная система управления и измерения:
• 10-летний опыт производителя в разработке программного обеспечения.
• Широкий выбор дополнительных опций.

4. 5-осевой стол для объектов измерения:
• Оси X, Y, Z отличаются малым коэффициентом трения, отличной 
стабильностью и большой грузоподъемностью.
• Функция точной настройки перемещения по оси Y, наклона и 
горизонтального перемещения предназначена для легкого поиска 
оператором точки перегиба на каждой оси.
• При измерении конической резьбы программное обеспечение 
длиномера автоматически выполняет сбор данных с цифрового 
устройства вывода данных по оси Z (стандартная комплектация) 
и оси Y (опция).

5. Щупы для измерения резьбовых калибр-колец:
Длиномер измеряет малые резьбовые калибр-кольца (мин. M5 
при использовании соответствующего измерительного щупа) 
и гладкие калибр-кольца диаметром ≥3,0 мм. Измерительное усилие, 0,3 Н 
или 0,5 Н, выбирается программно. Повторяемость при измерении гладких 
калибр-колец составляет менее 0,15 мкм.

Возможности

Конфигурация
Стандартная комплектация:
1. Основной блок — 1 шт.;
2. ST-30.1 пятиосевой стол для объектов — 1 шт.;
3. Измерительные щупы:
 -  SRH-8.0: измерительные наконечники с гладкой поверхностью 
    Ø 8 мм — 1 пара
-  SRH-R5: измерительные наконечники со сферической поверхностью 
   R5 мм — 1 пара
-  SRH-K0.5: измерительные наконечники с поверхностью лезвие 
    0,5 мм — 1 пара
-  SRH-6.5: измерительные наконечники с гладкой поверхностью 
    Ø 6,5 мм — 1 пара
4. SZ-1.1 Ø 6.5 Измерительные проволочки и держатели для резьбовых 
калибров-пробок — 24 пары (упакованы в деревянный ящик)
5. SF-P60.1 Крепеж для гладких калибров-пробок ≤Ø60 — 1 комплект
6. SF-V1.1 V-образный блок для длинной штанги —1 комплект
7. SF-GB1.1 и SF-GB2.1 Вспомогательное приспособление 
для измерения КМД — 1 комплект каждого
8. ST-CL1.1 и ST-CL2.1 Зажимное устройство (для измерения больших 
калибров-колец и пробок) — 1 комплект
9. SDE-R200.1 Прецизионное измерительное устройство (встроенный 
энкодер совместно с SB-T12.1, для внутреннего измерения); 
Максимальный внутренний диаметр 200 мм — 1 комплект
10. SB-T12.1 Т-образный рубиновый измерительный щуп (Ø0,53, Ø0,62, 
Ø0,725, Ø0,895, Ø1,1, Ø1,35, Ø1,65, Ø2,05 мм, упакованный в деревянный 
ящик) для измерения резьбовых калибр-колец

Опции:
1. Антивибрационный стол для установки длиномера
2. SDE-Z200.1 Прецизионное измерительное устройство (встроенный 
энкодер предназначен для внутренних измерений и измерений 
конических резьбовых калибров /работает совместно с SB-T12.1). 
Максимальный внутренний диаметр 200 мм
3. SF-Z1.1 держатель для конических резьбовых калибр-колец
4. Щуп с диаметром 0, 5 мм для гладких калибр-колец Ø 1~3мм
5. Т-образный щуп с диаметром 0,3 мм для резьбовых калибр-колец M3
6. Т-образный щуп с диаметром 0,455 мм для резьбовых калибр-колец M4
7. Крепежное приспособление для микрометров и скоб рычажных 
от 0 до 300 мм
8. Набор щупов для измерений микрометров от 25 до 300 мм
9. Комплект принадлежностей для поверки индикаторов часового 
типа до 10 мм
10. Держатель для штангенциркулей от 125 до 300 мм
11. Индикатор электронный (0,001 мм) с кабелем, для измерения 
конусных калибров (используется совместно с опцией SDE-Z200.1)
12. Измерительный щуп с малыми сферами Ø 4 мм
13. T-образные щупы: Ø 0,455 мм, Ø 2,55 мм, Ø 3,2 мм, Ø 4,0 мм
(для измерения резьбовых калибров-колец с шагом: 0,7 мм, 4~5 мм, 
5~6 мм, 6~7 мм)
14. SR-H65.1: блок подъема оси (H = 65 мм) для измерительной 
панели — 1 комплект
15. Шкаф для хранения калибров с регулировкой влажности
16. Ножная педаль для осуществления измерений
17. Добавление Государственных стандартов для любого типа 
измерений — 1 стандарт
18. Измерительные наконечники (для шлицевых калибров-пробок) 
— 1 пара
19. Измерительные шарики для измерения шлицевых калибров, 12 пар:  
Ø2,5 мм, Ø3,0 мм, Ø3,5 мм, Ø4,0 мм, Ø5,0 мм, Ø6,0 мм, Ø7,0 мм, Ø8,0 мм, 
Ø9,0 мм, Ø10,0 мм, Ø11,0 мм, Ø12,0 мм
20. Уровень для настройки 5-осевого стола (0,02 мм/м)
21. Приспособление для фиксации калибр-скоб
22. Свидетельство о поверке — 1 шт.

11. SB-S4.1 Односторонний рубиновый измерительный щуп Ø4,0 мм 
(работает с SDE-R200.1) — 1 шт.
12. SH-L1.1 и SH-L2.1 Большая/малая измерительные губки 
для измерения гладких калибров -колец Ø20–Ø60 мм и Ø60–Ø200 мм 
— 1 комплект каждых
13. Гладкий калибр-кольцо 2 класса Ø40 мм — 1 шт.
14. Измерительное программное обеспечение
15. Компьютер: двухъядерный процессор; 2 Гб ОЗУ; Жесткий диск: 
от 128 Гб; Монитор: 24”; Операционная Система: Windows 10 
— 1 комплект
16. Лазерный принтер — 1 шт. 
17. DLB-2001 Вспомогательное приспособление для установки
монитора — 1 шт.
18. Алюминиевый кейс для инструментальных принадлежностей — 1 шт.
19. Блок компенсации влияния окружающей среды — 1 комплект
20. Руководство пользователя на русском языке — 1 комплект
21. Сертификации качества, гарантийный талон – 1 комплект
22. Стандарты, согласно описанию — 30 шт.
23. Методика поверки на русском языке — 1 шт.
24. Паспорт на русском языке — 1 шт.
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Система лазерная измерительная серии SJ6000 (лазерный 
интерферометр) предназначена для измерений линейных и угловых 
перемещений, а также определения на их основе геометрических
и динамических параметров элементов машин и станков.

Принцип действия системы основан на интерференционном методе 
измерения перемещений с использованием стабилизированного 
по частоте гелий-неонового лазера с круговой поляризацией 
излучения. Пучок излучения лазера разделяется на две 
ортогональные линейно-поляризованные составляющие, которые 
после прохождения через оптические элементы, формирующие 
интерференцию, поступают на поляризационные анализаторы
и фотоприемники. Сигналы с фотоприемников используются 
для определения величины и направления измеряемых 
перемещений. Обработка измерительной информации 
осуществляется компьютером, оснащенным 
специализированным программным обеспечением.

В состав системы входят: лазерный блок, комплект оптических 
элементов для измерения линейных перемещений, блок 
компенсации параметров окружающей среды с датчиками 
температуры окружающего воздуха и температуры материала, 
ноутбук, программное обеспечение. Блок температурной 
компенсации предназначен для учета влияния на результаты 
измерений параметров окружающей среды и температуры 
измеряемого объекта, одновременно к блоку компенсации 
может быть подключено до 3 датчиков. Лазерный блок и блок 
компенсации соединяются с ноутбуком при помощи USB кабелей. 

По требованию заказчика в комплект поставки могут быть 
включены набор оптических элементов для угловых перемещений, 
набор оптических элементов для измерений отклонений от 
прямолинейности, набор оптических элементов для измерений 
отклонений от плоскостности, дополнительные опции и 
установочные приспособления, штатив, поворотное устройство.

1. Высокая точность измерений:
Высокая точность, основанная на технологии лазерной 
интерференции, блок компенсации окружающей среды, устраняющий 
влияние температуры, давления и влажности, контроль стабилизации 
и эргономичная конструкция - все это обеспечивает стабильность 
измерений!

2. Возможность измерения линейных и угловых перемещений, 
прямолинейности, перпендикулярности и других геометрических 
параметров.
Лазерный интерферометр осуществляет проверку точности 
линейного позиционирования направляющих для станков с ЧПУ, 
КИМ и другого высокоточного оборудования. Имеет возможность 
проверки угла наклона и поворота, перпендикулярности 
и прямолинейности направляющих, а также позволяет производить 
калибровку оси вращения станков.

3. В соответствии со значениями компенсации, введенными 
пользователем, система автоматически генерирует таблицу 
компенсации ошибок для калибровки станков.

4. Функция динамических измерений.

5. Широкая база стандартов для измерений: GB, ISO, BS, ANSI, DIN, JIS 
и другие. 

6. Автоматическое определение значений температуры окружающей 
среды и материала, влажности окружающей среды и атмосферного 
давления. Возможность установки компенсации окружающей среды 
вручную или автоматически.

7. Компактность и простота установки. Вес прибора в стандартной 
комплектации 15 кг. Лазерный интерферометр поставляется в 
портативном и эргономичном кейсе.

Кейс с нишами 
для хранения 
комплектующих

Описание Возможности

SJ6000 Система лазерная измерительная

Кейс для транспортировки 
и трипод 

links-russia.ru12

№ в ГРСИ: 78010-20



Система лазерная измерительная серии SJ6000 (лазерный 
интерферометр) предназначена для измерений линейных и угловых 
перемещений, а также определения на их основе геометрических
и динамических параметров элементов машин и станков.

Принцип действия системы основан на интерференционном методе 
измерения перемещений с использованием стабилизированного 
по частоте гелий-неонового лазера с круговой поляризацией 
излучения. Пучок излучения лазера разделяется на две 
ортогональные линейно-поляризованные составляющие, которые 
после прохождения через оптические элементы, формирующие 
интерференцию, поступают на поляризационные анализаторы
и фотоприемники. Сигналы с фотоприемников используются 
для определения величины и направления измеряемых 
перемещений. Обработка измерительной информации 
осуществляется компьютером, оснащенным 
специализированным программным обеспечением.

В состав системы входят: лазерный блок, комплект оптических 
элементов для измерения линейных перемещений, блок 
компенсации параметров окружающей среды с датчиками 
температуры окружающего воздуха и температуры материала, 
ноутбук, программное обеспечение. Блок температурной 
компенсации предназначен для учета влияния на результаты 
измерений параметров окружающей среды и температуры 
измеряемого объекта, одновременно к блоку компенсации 
может быть подключено до 3 датчиков. Лазерный блок и блок 
компенсации соединяются с ноутбуком при помощи USB кабелей. 

По требованию заказчика в комплект поставки могут быть 
включены набор оптических элементов для угловых перемещений, 
набор оптических элементов для измерений отклонений от 
прямолинейности, набор оптических элементов для измерений 
отклонений от плоскостности, дополнительные опции и 
установочные приспособления, штатив, поворотное устройство.

1. Высокая точность измерений:
Высокая точность, основанная на технологии лазерной 
интерференции, блок компенсации окружающей среды, устраняющий 
влияние температуры, давления и влажности, контроль стабилизации 
и эргономичная конструкция - все это обеспечивает стабильность 
измерений!

2. Возможность измерения линейных и угловых перемещений, 
прямолинейности, перпендикулярности и других геометрических 
параметров.
Лазерный интерферометр осуществляет проверку точности 
линейного позиционирования направляющих для станков с ЧПУ, 
КИМ и другого высокоточного оборудования. Имеет возможность 
проверки угла наклона и поворота, перпендикулярности 
и прямолинейности направляющих, а также позволяет производить 
калибровку оси вращения станков.

3. В соответствии со значениями компенсации, введенными 
пользователем, система автоматически генерирует таблицу 
компенсации ошибок для калибровки станков.

4. Функция динамических измерений.

5. Широкая база стандартов для измерений: GB, ISO, BS, ANSI, DIN, JIS 
и другие. 

6. Автоматическое определение значений температуры окружающей 
среды и материала, влажности окружающей среды и атмосферного 
давления. Возможность установки компенсации окружающей среды 
вручную или автоматически.

7. Компактность и простота установки. Вес прибора в стандартной 
комплектации 15 кг. Лазерный интерферометр поставляется в 
портативном и эргономичном кейсе.

Кейс с нишами 
для хранения 
комплектующих

Описание Возможности

Система лазерная измерительная

Кейс для транспортировки 
и трипод 

№ в ГРСИ: 78010-20

Линейные перемещения Угловые перемещения Прямолинейность Перпендикулярность Плоскостность Ось вращения

Базовая комплектация

Комплект оптических элементов

Интерфейс программного обеспечения
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Наименование характеристики Значение

Диапазон измерений линейных перемещений, м от 0 до 80

Диапазон измерений угловых перемещений, градусы ±10

Линейный диапазон при измерении угловых перемещений, м от 0 до 15

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
линейных перемещений, мкм

±(0,02+0,5·L),
где L – измеренное перемещение, м

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
угловых перемещений, угловые секунды

±(0,002·R+0,1+0,25·L),
где L – расстояние от лазерного

блока до отражателя, м,
R – измеренное перемещение,

угловые секунды

Класс лазера по ГОСТ IEC 60825-1 2013 2

Номинальное значение длины волны лазерного излучения, нм 633

Мощность лазерного излучения, мВт, не более 1

Электропитание:
- напряжение, В
- частота, Гц

от 90 до 264
от 50 до 60

Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды, °С
- относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более

от 0 до +40
95

Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм, не более:
- лазерного блока
- блока компенсации

230х130х72
140х55х62

Масса, кг, не более:
- лазерного блока
- блока компенсации

2,5
1

Время наработки на отказ, ч, не менее 20 000

Средний срок службы, лет 10

Вес системы в кейсе, кг 15

Размеры кейса (Д × Ш × В), мм 560 × 460 × 270

Технические характеристики

Конфигурация

1. Лазерный блок
2. Блок компенсации параметров окружающей среды (с комплектом датчиков)
3. Блок питания
4. Комплект оптических элементов:
    - для измерений линейных перемещений
    - для измерений угловых перемещений  - опция
    - для измерений отклонений от прямолинейности (1–20 м) – опция
    - для измерений отклонений от прямолинейности (0,1–4 м) – опция
    - для измерений отклонений от перпендикулярности - опция
    - для измерений отклонений от плоскостности - опция
5. Комплект приспособлений для крепления оптических элементов
6. Комплект соединительных кабелей
7. Кейс для хранения и транспортировки системы
8. Штатив для крепления лазерного блока 
9. Установочный стол к штативу
10. Уровень пузырьковый
11. Чехол для штатива
12. Программное обеспечение ChotestLaser SJ6000
13. Паспорт
14. Руководство пользователя
15. Сертификат качества и гарантийный талон

links-russia.ru14



ISO 230-1997 Испытания станков. 
Определение точности и повторяемости позиционирования осей станков с ЧПУ

ISO 230-2006 Свод правил по испытанию станков. 
Определение точности и воспроизводимости позиционирования осей станков с ЧПУ

ISO 230-2-2014 Нормы и правила испытаний станков. 
Определение точности и повторяемости позиционирования осей станков с ЧПУ

ANSI B5.54-2005 Методы оценки производительности обрабатывающих станков с ЧПУ (США)

ASME B89.1.12M-1990 Методы оценки работоспособности координатно-измерительных машин (США)

NMTBA NMTBA стандарт (США)

BS 3800-2-1991 Общие испытания станков. 
Статистические методы определения точности и повторяемости станков (Великобритания)

BS 4656-16-1985 Точность станков и методы испытаний. 
Методы определения точности и повторяемости позиционирования станков с ЧПУ (Великобритания)

JIS B6330 Тестирование производительности и точности станков с ЧПУ (Япония)

GB 17421-2000 Национальный стандарт (Китай)

VDI 3441 Станки металлообрабатывающие. 
Статистический контроль операционной точности и точности позиционирования (Германия)

JIS B7513 Пластины поверхности точности

Стандарты

Примеры применения

Калибровка станков

Калибровка направляющих 
скольжения

Калибровка направляющих 

Калибровка поворотных 
осей станков 

Калибровка КИМ

Проверка прямолинейности 
направляющих
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Беспроводная система ballbar MT21 является простым 
и экономичным решением, обеспечивающим быструю 
проверку станков.

1. Просто и быстро!
Измерительное ПО с настраиваемым управлением 
обеспечивает круговую проверку по трем плоскостям всего 
за 10-15 минут!

2. Широкий перечень проверяемых параметров
Взяв за основу измерение на 360 градусов, система 
анализирует: люфт по осям, скачки, боковой зазор, 
периодические отклонения, перпендикулярность, 
прямолинейность, линейные ошибки, скорость подачи, 
центральное смещение, допуск положения, круглость.

3. Беспроводное управление
Данные передаются на ноутбук по протоколу беспроводной 
связи Bluetooth.

Описание Возможности

MT21 Беспроводная система ballbar

Инструмент быстрой проверки станков
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Беспроводная система ballbar MT21 является простым 
и экономичным решением, обеспечивающим быструю 
проверку станков.

1. Просто и быстро!
Измерительное ПО с настраиваемым управлением 
обеспечивает круговую проверку по трем плоскостям всего 
за 10-15 минут!

2. Широкий перечень проверяемых параметров
Взяв за основу измерение на 360 градусов, система 
анализирует: люфт по осям, скачки, боковой зазор, 
периодические отклонения, перпендикулярность, 
прямолинейность, линейные ошибки, скорость подачи, 
центральное смещение, допуск положения, круглость.

3. Беспроводное управление
Данные передаются на ноутбук по протоколу беспроводной 
связи Bluetooth.

Описание Возможности

Беспроводная система ballbar

Инструмент быстрой проверки станков

Программное обеспечение системы ballbar MT21 быстро и просто реализует круговую проверку по трем плоскостям. Полученные 
данные используются для расчета общих показателей, характеризующих качество контурной обработки (круглость, отклонение 
от окружности) на станках с ЧПУ, в соответствии с такими международными стандартами, как ISO 230-4, ASME B5.54 и JISB. 
Предусмотренное для системы программное обеспечение позволяет получать подробный анализ ошибок, вносимых отдельными 
источниками. Результаты такого рода диагностики выводятся в графическом и числовом виде.

Пример отчета

Связь Bluetooth (номинальный радиус 
действия 10 м)

Источник питания Литиевая батарея

Разрешение 0,1 мкм

Точность измерения ± (0,7 + 0,3% L) мкм

Диапазон измерения ±1,0 мм

Диапазон датчика ±2,0 мм

Частота дискретизации 1000 Гц

Рабочая температура 0~40 °C

Размер прибора 150 × 26 × 21 мм

Параметры Конфигурация

1. Беспроводная система MT21 ballbar – 1 шт.
2. Эталонный калибр – 1 шт.
3. Установочный шарик – 1 шт.
4. Центральный держатель – 1 шт.
5. Магнитная опора – 1 шт.
6. Удлинитель 50 мм, 100 мм, 150 мм – 1 шт. каждого
7. Программное обеспечение
8. Портативный кейс – 1 шт.
9. Руководство пользователя – 1 шт.
10. Сертификат качества и гарантийный талон – 1 комплект
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3D алгоритм 
Уникальный 3D алгоритм позволяет 
фильтровать шумы от поверхности 
объекта.

Антивибрационная система на 
основе воздушного подшипника
Антивибрационная система 
на основе воздушного 
подшипника эффективно гасит 
вибрационный шум от пола.

Рукоятка для точной настройки
Рукоятка для точной настройки 
позволяет регулировать 
толщину измеряемого слоя 
и угол наклона стола, что 
повышает точность измерения.

Регулировка подачи сжатого воздуха
Подача сжатого воздуха 
в прибор может осуществляться, 
как компрессором, так и иным 
способом, что позволяет его 
разнообразное размещение.

Встроенная антивибрационная система
Вибрация от окружающей среды 
эффективно гасится встроенной 
антивибрационной системой, 
позволяющей размещение прибора 
в производственном цехе.

Интерференционные линзы
Линзы с разной кратностью увеличения применяются 
для измерения объектов с различной шероховатостью.

Вакуумный предметный стол
Вакуумный предметный стол 
предназначен для измерения 
полупроводниковых плат.

SuperView W1 3D оптический профилометр

Неразрушающий 
контроль

Быстрое и эффективное 
измерение

Бесконтактное 
измерение 

Измерение с помощью 
одной кнопки 
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Профиль поверхности 

Алмазная магнитная 
головка 

Радиус кривизны

Прозрачная 
сферическая линза

Шероховатость поверхности

Лопатка турбины 
авиадвигателя 

Пирамидальный 
угол

Радиус кривизны

Шероховатость
 поверхности

Прибор используется для измерения и анализа шероховатости поверхности и профиля прецизионных компонентов 
в сфере полупроводников, компьютерной электроники, сверхточной и оптической обработки, микро- и наноматериалов, 
микроэлектромеханических систем.

Прибор предназначен для измерения и анализа различных изделий, компонентов и материалов, форм поверхности и 
характеристик профиля, таких как плоскостность, шероховатость, волнистость, внешний вид, поверхностные дефекты, истирание, 
коррозия, разрывы, положение отверстий, ярусность, кривизна, деформация и т. д.

Применение

Примеры применения

Полу-
проводник 

Комп.
электроника

Микро/нано
материалы

Сверхточная
обработка

Микр.
системы

Печатная плата, покрытая 
плата, микросхема 

Сапфировое стекло, 
стеклянный экран, 

E-Ink экраны

Пленка 
на ПЭТ подложке 

Прецизионная пресс-
форма, оптическая линза

Микроэлектромеханические
компоненты

Шероховатость

Шероховатость,
плоскостность, радиус

Шероховатость 
и толщина пленки

Шероховатость, плоскостность, 
профиль, радиус кривизны

Высота, шероховатость 
поверхности
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Применение

Компьютерная электроника | Сапфировое стекло

Электроника | E-Ink экран

Полупроводник | Кремниевая плата

Производство полупроводников | Печатная плата

Сапфир не гладкий Сапфир гладкий 

Кривая исходного профиля

Кривая исходного профиля

Диаграмма толщины

Шероховатость по Sa и Ra готовой гладкой поверхности очень 
однородна в отличие от анализа сапфира до обработки, поверхность 
гранулированных выступов составляет всего около 1 нм.
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Источник света Белый светодиод

Разрешение 1024 × 1024 пикселей

Оптическая линза 10× (2,5×, 5×, 20×, 50×, 100× опционально)

Оптическое увеличение 0,5× (0,75×, 1× опционально)

Держатель объектива 3 отверстия

Программное обеспечение XtremeVision

Предметный стол по осям X и Y

Размер 320 × 200 мм

Диапазон перемещения 140 × 110 мм

Нагрузка 10 кг

Метод управления Моторизированный

Наклон ± 5 ° ручной

Диапазон перемещения по оси Z 100 мм, моторизированный

Диапазон сканирования по оси Z 10 мм

Разрешение по оси Z 0,1 нм

Отражательная способность тестируемого объекта 0,05 ~ 100%

Кратность увеличения 2.5× 5× 10× 20× 50× 100×

Диаметр отверстия 0,075 0,13 0,3 0,4 0,55 0,7

Оптическое разрешение при @550 
нм (мкм) 3,7 2,1 0,92 0,69 0,5 0,4

Глубина фокусировки (мкм) 48,6 16,2 3,04 1,71 0,9 0,56

Рабочее расстояние (мм) 10,3 9,3 7,4 4,7 3,4 2,0

Поле 
HхV (мм)

Разрешение 
1024 × 1024 

пикселей

0,5× 3,84 × 3,84 1,92 × 1,92 0,96 × 0,96 0,48 × 0,48 0,192 × 0,192 0,096 × 0,096

0,75× 2,56 × 2,56 1,28 × 1,28 0,64 × 0,64 0,32 × 0,32 0,128 × 0,128 0,064 × 0,064

1× 1,92 × 1,92 0,96 × 0,96 0,48 × 0,48 0,24 × 0,24 0,096 × 0,096 0,048 × 0,048

Технические характеристики

Характеристики линз

Рабочее место: Отсутствие сильного 
магнитного поля,
Отсутствие едких газов

Рабочая 
температура: 

15~30 °C
Изменение <1°C / 15 мин

Влажность: 5−95%,
Отсутствие конденсации 
воды

Вибрация 
окружающей среды:

VC-C или лучше

Доступ сжатого 
воздуха: 

0,6 МПа без воды и масла
Диаметр шланга 6 мм

Максимальная 
мощность:

300 Вт

Конфигурация Требования к рабочему месту

Стандартная комплектация:
1. Прибор – 1 шт.
2. Линза: 10х – 1 шт.
3. Предметный стол с автоматическим 
перемещением объектов 
по осям X и Y – 1 шт.
4. Видеосистема: 1024 * 1024 пикселей
5. Оптическое увеличение: 0,5х  – 1 шт.
6. Калибровочный модуль – 1 комплект
7. Джойстик – 1 шт
8. Настольный компьютер и монитор 
– 1 комплект
9. Программное обеспечение XtremeVision
10. Электрошкаф – 1 шт.
11. Компрессор – 1 комплект
12. Кейс для опций – 1 шт.

Опции:
1. Линзы: 2,5×, 5×, 20×, 50×, 100×
2. Оптическое увеличение: 0,75х, 1х
3. Вакуумный предметный стол 
(для печатных плат)
4. Моторизированный держатель 
объектива с 5 отверстиями
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Оптическая измерительная машина 
серии VX3000 использует принципы 
визуального измерения с алгоритмами 
точного анализа изображений и 
двойную телецентрическую линзу 
с большой глубиной резкости, что 
обеспечивает быстрое измерение 
с помощью одной кнопки. Оптическая 
измерительная машина применяется 
для проведения точных измерений в 
области машиностроения, электроники, 
литья под давлением, изготовления 
пресс-форм, РТИ, низковольтных 
электроприборов, магнитных 
материалов, прецизионной штамповки, 
разъемов, клемм, мобильных 
телефонов, бытовой техники, печатных 
плат, медицинского оборудования, 
часов, режущих инструментов и т.д.

1. Быстро, эффективно
•  Измеряемая деталь просто кладется на предметный стол; специальные 
держатели не требуются
•  Доступно до 512 функций измерений
•  Быстрое и точное измерение деталей в режиме ЧПУ

2. Точно, последовательно
•  Оператор получает последовательные результаты с помощью одной кнопки
•  Автоматическая фокусировка: отсутствие отклонений из-за неверной фокусировки
•  Автоматическая идентификация характеристик: последовательные результаты 
разных измерений и разных операторов

3.Полный функционал, автоматический отчет
•  Удобное ПО на русском языке, простота в эксплуатации
•  Быстрое и точное измерение деталей в соответствии с предварительно 
установленным шаблоном с помощью одной кнопки в ЧПУ-режиме
•  Автоматический вывод отчета анализа SPC (статистическое управление 
процессами), который содержит статистические значения (Ca, Cp, Cpk, Pp, Ppk и т.д.) 
и контрольные графики (средних значений и диапазона, среднего и стандартного 
отклонения, медианы и диапазона, одиночного значения и скользящего диапазона)

Описание Возможности

VX3000 Оптическая измерительная машина

Измерение 
одним касанием
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Программное обеспечение VisionX содержит 80 функций анализа измерения, таких как «Извлечение объектов» (точки максимума, 
осевые линии, дуги, пики и т.д.), «Вспомогательные инструменты» (построение произвольных линий и кругов, касательных, 
вписанных окружностей), «Умная маркировка», «Допуск формы», «Инструмент для приложений» (шаг, резьба, угол наклона, радиус 
и т.д.). Результаты измерений и их основные статистические значения будут автоматически записаны и сохранены. Оператор 
может задавать поиск результатов измерений по различным параметрам.

График анализа  отображает основное направление измеренных значений, например, монотонное и периодическое изменение, 
которое можно использовать для контроля производственного процесса при изготовлении оборудования. Следя за состоянием и 
распределением колебаний качества продукта, гистограмма отображает общую информацию о процессе производства и может 
использоваться для прогнозирования качества продукта и расчета частоты отказов. Статистические методы SPC, основанные 
на диагностике и анализе полученных результатов, помогают контролировать качество продукции и меняющуюся тенденцию 
производственного процесса. SPC предлагает превентивное решение для производственного процесса, которое сокращает 
последующий брак и ремонтные работы. Следовательно, повышаются производственный контроль и  уровень качества продукции.

Измерения в режиме ЧПУ

График анализа

Вывод данных

Гистограмма

Применение

Анализ измерений
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Применение

Также применяется для:

Металлическая пластина 

Металлическая заготовка 

Металлические детали 

Магнитные детали

Уплотнители

Пружины 

Печатные платы 

Подшипники

Детали для телефонов

Мелкие детали

Шестерня

Резьба
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Модель VX3030 VX3030D VX3100 VX3100D VX3200 VX3200D

Датчик изображения 5M КМОП-матрица

Монитор
Встроенный 10,4" LCD (XGA: 1024×768)

Внешний 24" LCD (XGA: 1920×1080)

Применяемые линзы Двойная телецентрическая линза

Подсветка
Выборочная система освещения Четырехсегментная подсветка (белый свет), направленный луч (зеленый свет)

Система просвечивающего освещения Телецентрическая подсветка (зеленый свет)

Измерительное
поле

Большое измерительное поле 20 × L130 мм 100 × L200 мм 200 × 200 мм (4 угла R50)

Поле высокой точности 6 × L116 мм 20 × L130 мм 120 × 120 мм

Повторяемость

Большое 
измерительное поле

Без наложения ±0,5 мкм ±1 мкм

С наложением ±1 мкм ±2 мкм

Поле высокой 
точности

Без наложения ±0,1 мкм ±0,5 мкм ±0,5 мкм

С наложением ±0,5 мкм ±1,5 мкм ±1,5 мкм

Точность

Большое
измерительное поле

Без наложения ±2 мкм ±5 мкм

С наложением ±(4+0,02L) мкм ±(7+0,02L) мкм

Поле высокой
точности

Без наложения ±0,7 мкм ±2 мкм ±2 мкм

С наложением ±(2+0,02L) мкм ±(4+0,02L) мкм ±(4+0,02L) мкм

Измерение 
высоты 
(физический щуп, 
опция)

Измерительный диапазон (X*Y)

Возможность отсутствует

60*105 мм

Максимальная глубина 75 мм

Диаметр щупа Ø 1 мм

Измерительное усилие 0,13 Н

Повторяемость ±3 мкм

Точность ±(7,5+0,02L) мкм

Разрешение 0,1 мкм

Предметный стол 
с осями X и Y

Диапазон по оси X 35 мм 100 мм

Диапазон по оси Y 100 мм

Допустимая нагрузка 2 кг 5 кг

Диапазон по оси Z 75 мм (моторизированный)

Размеры (Д x Ш x В) 500 × 280 × 670 мм 531 × 386 × 731 мм

Вес 30 кг 29 кг 31 кг 30 кг 48 кг 49 кг

Входное напряжение AC 100~240 В / 50~60 Гц

Условия окружающей среды Температура 10~35°C, влажность 30%-80%, вибрация < 0,002 g, < 15 Гц

Примечание:
 — В положении фокуса, температура окружающей среды +20°C ± 1,0°C
 — В положении фокуса, температура окружающей среды +20°C ± 1,0°C, нагрузка на стол составляет 1 кг (для моделей VX3030, VX3030D, 

       VX3100, VX3100D) и 2 кг (для моделей VX3200, VX3200D) или менее; L - диапазон перемещения стола (мм)
 — Повторяемость ±3 мкм на 80% площади измерения
 — Температура окружающей среды +20 ± 1,0 ° C, нагрузка на стол не более 2 кг; L — диапазон перемещения стола (мм)

Технические характеристики

Конфигурация

Стандартная комплектация:
1. Измерительная машина VX3000 — 1 шт.
2. Персональный компьютер с монитором — 1 компл.
3. Встроенный монитор — 1 шт. 
4. Адаптер питания — 1 шт.
5. Кабели — 1 комплект
6. ПО VisionX
7. Руководство пользователя — 1 комплект
8. Сертификат качества и гарантийный талон — 1 комплект

Опции:
1. Коаксиальный источник света — 1 комплект
2. Эталон для калибровки — 1 шт.



Модель VX3030 VX3030D VX3100 VX3100D VX3200 VX3200D

Датчик изображения 5M КМОП-матрица

Монитор
Встроенный 10,4" LCD (XGA: 1024×768)

Внешний 24" LCD (XGA: 1920×1080)

Применяемые линзы Двойная телецентрическая линза

Подсветка
Выборочная система освещения Четырехсегментная подсветка (белый свет), направленный луч (зеленый свет)

Система просвечивающего освещения Телецентрическая подсветка (зеленый свет)

Измерительное
поле

Большое измерительное поле 20 × L130 мм 100 × L200 мм 200 × 200 мм (4 угла R50)

Поле высокой точности – 6 × L116 мм – 20 × L130 мм – 120 × 120 мм

Повторяемость

Большое 
измерительное поле

Без наложения1 ±0,5 мкм ±1 мкм

С наложением2 ±1 мкм ±2 мкм

Поле высокой 
точности

Без наложения1 – ±0,1 мкм – ±0,5 мкм – ±0,5 мкм

С наложением2 – ±0,5 мкм – ±1,5 мкм – ±1,5 мкм

Точность

Большое
измерительное поле

Без наложения1 ±2 мкм ±5 мкм

С наложением2 ±(4+0,02L) мкм ±(7+0,02L) мкм

Поле высокой
точности

Без наложения1 – ±0,7 мкм – ±2 мкм – ±2 мкм

С наложением2 – ±(2+0,02L) мкм – ±(4+0,02L) мкм – ±(4+0,02L) мкм

Измерение 
высоты 
(физический щуп, 
опция)

Измерительный диапазон (X*Y)

Возможность отсутствует

60*105 мм

Максимальная глубина 75 мм

Диаметр щупа Ø 1 мм

Измерительное усилие 0,13 Н

Повторяемость3 ±3 мкм

Точность4 ±(7,5+0,02L) мкм

Разрешение 0,1 мкм

Предметный стол 
с осями X и Y

Диапазон по оси X 35 мм 100 мм

Диапазон по оси Y – 100 мм

Допустимая нагрузка 2 кг 5 кг

Диапазон по оси Z 75 мм (моторизированный)

Размеры (Д x Ш x В) 500 × 280 × 670 мм 531 × 386 × 731 мм

Вес 30 кг 29 кг 31 кг 30 кг 48 кг 49 кг

Входное напряжение AC 100~240 В / 50~60 Гц

Условия окружающей среды Температура 10~35°C, влажность 30%-80%, вибрация < 0,002 g, < 15 Гц

Примечание:
1 — В положении фокуса, температура окружающей среды +20°C ± 1,0°C
2 — В положении фокуса, температура окружающей среды +20°C ± 1,0°C, нагрузка на стол составляет 1 кг (для моделей VX3030, VX3030D, 
       VX3100, VX3100D) и 2 кг (для моделей VX3200, VX3200D) или менее; L - диапазон перемещения стола (мм)
3 — Повторяемость ±3 мкм на 80% площади измерения
4 — Температура окружающей среды +20 ± 1,0 ° C, нагрузка на стол не более 2 кг; L — диапазон перемещения стола (мм)

Технические характеристики

Конфигурация

Стандартная комплектация:
1. Измерительная машина VX3000 — 1 шт.
2. Персональный компьютер с монитором — 1 компл.
3. Встроенный монитор — 1 шт. 
4. Адаптер питания — 1 шт.
5. Кабели — 1 комплект
6. ПО VisionX
7. Руководство пользователя — 1 комплект
8. Сертификат качества и гарантийный талон — 1 комплект

Опции:
1. Коаксиальный источник света — 1 комплект
2. Эталон для калибровки — 1 шт.

info@links-russia.ru 25



SJ5700 Профилометры-контурографы

В одном приборе
объединены функции 
измерения контура
и шероховатости. 

Достаточно заменить лишь 
измерительный модуль. 
При этом сам прибор, платформа
и программное обеспечение 
остаются те же.

SJ5701 Профилометр-контурограф

SJ5760 Контурограф SJ5718 Контурограф
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1. Оценка контура поверхности: прибор может измерить 
радиус, угол, расстояние, координаты, окружность, круговое 
сечение, определить точки пересечения, координатную 
ось, прямую и вертикальную линии, окружность, 
проанализировать прямолинейность.
Большое количество функций: 
• Определение линии круга
• Определение точек пересечения, свободных точек, 
центральных точек, точек экстремума
• Определение системы координат
• Расчет радиуса, расстояния, угла, координат и линейных 
отклонений
• Сравнение фактического значения с номинальным
• Автоматический запуск программы измерений

2. SJ5701 оценивает шероховатость поверхности по: Ra, Rz, 
Rt, RS, RSm, Rp, Rv, Rq, Rt, Rmax, D, кривую Rmr, Rdc и т.д.

3. Поддерживаются автоматический режим ЧПУ, статистика 
и анализ SPC

4. Импорт CAD-файлов 

5. Поддержка импорта данных из PDF-файлов

6. Экспорт данных в форматы Word, Excel, AutoCAD (опция)

7. Выведение нескольких форматов отчетов и установка 
формата по требованиям пользователя (опция)

8. Возможность поиска и управления записями измерений 
по разным параметрам

9. Печать нескольких протоколов измерений из базы данных

10. Легкий в использовании программный интерфейс

11. Резервное копирование и восстановление данных

1. Высокая точность, высокая стабильность, высокая 
повторяемость: полностью соответствует требованиям 
измеряемых объектов.
• Высокоточная износостойкая шлифованная направляющая;
• Высокопроизводительная линейная система привода 
двигателя

2. Интеллектуальное программное обеспечение
Удобный интерфейс ПО и простота в эксплуатации машины. 
Оператор может освоить все основные операции за короткое 
время.

3. Измерение нескольких параметров
Автоматическая оценка шероховатости, включая Ra, Rz, Rp, 
Rt и т.д.

4. Измерительное усилие
Измерительное усилие плавно регулируется в диапазоне от 
10 мН до 150 мН, а его разрешение составляет 0,2 мН.

5. Интеллектуальная система защиты измерительного щупа
При столкновении измерительного щупа с объектом 
измерения или в случае чрезмерного усилия, машина 
остановит сканирование, чтобы защитить измерительный 
щуп и измерительную систему.

6. Возможность ручного управления
Машина оснащена джойстиком, используемым для 
установки щупа в конкретном положении. Оператор может 
контролировать перемещение щупа по вертикальной 
и горизонтальной оси.

Возможности

Применение

Характеристики
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Программный интерфейс

Встроенные стандарты параметров шероховатости

Основной интерфейс измерения контура

Основной интерфейс измерения шероховатости

Окно анализа

Импорт данных из CAD файла

Классификация параметров Параметры

Шероховатость

Raˎ Rqˎ Rzˎ Rmaxˎ Rpcˎ Rz-

JISˎ Rtˎ Rpˎ Rvˎ R3zˎ RSmˎ Rsˎ Rskˎ Rkuˎ 

Rdqˎ Rlqˎ Rdcˎ RHSCˎ Rmrˎ Rz-Lˎ Rp-Lˎ R3z-Lˎ Rdc-Lˎ RMr-Lˎ 

Ключевая шероховатость Pdc-Lˎ PMr-L

Профиль Rkˎ Rpkˎ Rvkˎ Rpkxˎ Rvkxˎ Mr1ˎ Mr2ˎ A1ˎ A2ˎ Vo

Волнистость профиля Paˎ Pqˎ Ptˎ Ppˎ Pvˎ PSmˎ Pskˎ Pkuˎ Pdqˎ Plqˎ Pdcˎ PHSCˎ PPcˎ PMr

Профиль шероховатости Motif Waˎ Wqˎ Wtˎ Wpˎ Wvˎ WSmˎ Wskˎ Wkuˎ Wdgˎ Wdcˎ WMr

ISO 5436 Rˎ Arˎ Wˎ Awˎ Rxˎ Wxˎ Wteˎ Nrˎ Ncrxˎ Nwˎ Cpmˎ CRˎ CFˎ CL
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Модель

Измерение профиля

(1) Ось X:

Измерительный диапазон (0~200) мм (0~100) мм

Погрешность ±(0,8 + 2L / 100) мкм, L – горизонтальная длина в мм

Разрешение 0,01 мкм

Прямолинейность 2 мкм / 200 мм 1 мкм / 100 мм

Скорость сканирования (0,05~5) мм/с 

Скорость перемещения (0~10) мм/с

2) Датчик оси Z1

Измерительный диапазон ±25 мм ±30 мм

Погрешность
±(1,5 + |2H| / 100) мкм ±(1 + 0,04H) мкм

H – измеряемая высота в мм

Разрешение 0,01 мкм 0,1 мкм

(3) Ось Z:

Измерительный диапазон (0~450) мм (0~300) мм

Скорость перемещения (0~10) мм/с  

(4) Измерительное усилие (10~150) мН 30 мН

(5) Максимальный уклон Подъем 77° / спуск 83°

(6) Установочный стол Угол поворота: 360°; перемещение по X, Y: 15мм

(7) Размер
Гранитное основание: 800 × 450 × 100 мм

Машина: 850 × 500 × 1100 мм

Гранитное основание: 600 × 350 × 100 
мм

Машина: 600 × 350 × 850 мм

Вес: 150 кг Вес: 140 кг Вес: 100 кг

(8) Рабочая среда Отсутствие сильного магнитного поля Рабочая температура: 20 ± 2 ° С; 
Относительная влажность: 40–70%, вибраций и агрессивных газов

Измерение шероховатости (модель SJ5701)

Основные параметры:

Измерительный диапазон
X: 200 мм; Z1: ±80 мкм / ±40 мкм / ±20 мкм

Z1: 800 мкм (опционально)

Отклонение прямолинейности 0,15 мкм / 20 мм; 0,5 мкм / 200 мм

Ошибка отображения ±5%

Разрешение
Z1: 0,01 мкм (±800 мкм), 0,004 мкм (±80 мкм),

0,002 мкм (±40 мкм), 0,001 мкм (±20 мкм)

Скорость сканирования 0,5 мм/с, 0,1 мм/с, 0,05 мм/с (регулируемая)

Аппаратное обеспечение:

Измерительный щуп
Стандартный (Высота <8 мм) 1 шт., Радиус 2 мкм
Опциональный (алмазный) 1 шт., Радиус 2 мкм

Статическое измерительное усилие 0,75 мН

Гранитное основание 800 × 450 mm

Вертикальная колонна Высота ≥450 mm

Фильтрация

2RC, Гаусса, нулевой фазы;
Выбор и формирование группы фильтров;
Фильтр и длина измерения в соответствии 

с выбранным стандартом



Модель SJ5701 SJ5760 SJ5718

Измерение профиля

(1) Ось X:

Измерительный диапазон (0~200) мм (0~100) мм

Погрешность ±(0,8 + 2L / 100) мкм, L – горизонтальная длина в мм

Разрешение 0,01 мкм

Прямолинейность 2 мкм / 200 мм 1 мкм / 100 мм

Скорость сканирования (0,05~5) мм/с 

Скорость перемещения (0~10) мм/с

2) Датчик оси Z1

Измерительный диапазон ±25 мм ±30 мм

Погрешность
±(1,5 + |2H| / 100) мкм ±(1 + 0,04H) мкм

H – измеряемая высота в мм

Разрешение 0,01 мкм 0,1 мкм

(3) Ось Z:

Измерительный диапазон (0~450) мм (0~300) мм

Скорость перемещения (0~10) мм/с  

(4) Измерительное усилие (10~150) мН 30 мН

(5) Максимальный уклон Подъем 77° / спуск 83°

(6) Установочный стол Угол поворота: 360°; перемещение по X, Y: 15мм

(7) Размер
Гранитное основание: 800 × 450 × 100 мм

Машина: 850 × 500 × 1100 мм

Гранитное основание: 600 × 350 × 100 
мм

Машина: 600 × 350 × 850 мм

Вес: 150 кг Вес: 140 кг Вес: 100 кг

(8) Рабочая среда Отсутствие сильного магнитного поля Рабочая температура: 20 ± 2 ° С; 
Относительная влажность: 40–70%, вибраций и агрессивных газов

Измерение шероховатости (модель SJ5701)

Основные параметры:

Измерительный диапазон
X: 200 мм; Z1: ±80 мкм / ±40 мкм / ±20 мкм

Z1: 800 мкм (опционально)

Отклонение прямолинейности 0,15 мкм / 20 мм; 0,5 мкм / 200 мм

Ошибка отображения ±5%

Разрешение
Z1: 0,01 мкм (±800 мкм), 0,004 мкм (±80 мкм),

0,002 мкм (±40 мкм), 0,001 мкм (±20 мкм)

Скорость сканирования 0,5 мм/с, 0,1 мм/с, 0,05 мм/с (регулируемая)

Аппаратное обеспечение:

Измерительный щуп
Стандартный (Высота <8 мм) 1 шт., Радиус 2 мкм
Опциональный (алмазный) 1 шт., Радиус 2 мкм

Статическое измерительное усилие 0,75 мН

Гранитное основание 800 × 450 mm

Вертикальная колонна Высота ≥450 mm

Фильтрация

2RC, Гаусса, нулевой фазы;
Выбор и формирование группы фильтров;
Фильтр и длина измерения в соответствии 

с выбранным стандартом
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SJ2018 & SJ2620 Автоматические приборы для поверки 
индикаторного инструмента

SJ2018 (Горизонтальный прибор) SJ2620 (Вертикальный прибор)

SJ2018 & SJ2620 — приборы, предназначенные 
для автоматической поверки индикаторного инструмента, 
используют запатентованную технологию контроля 
перемещения оптической линейки, серводвигатель, источник 
неотражающего света, CCD-камеры с высоким разрешением 
и интеллектуальной обработкой изображения. Персональный 
компьютер управляет приводами прибора и оптических 
линеек и передает данные в программное обеспечение 
автоматически. Полученные значения идентифицируются 
CCD-камерой, которая полностью заменяет работу 
оператора. Этот алгоритм значительно уменьшает уровень 
человеческого вмешательства и увеличивает скорость 
тестирования.

SJ2018 & SJ2620 — полностью автоматизированные 
приборы. Оператор лишь устанавливает индикаторный 
инструмент и выбирает его тип, значение деления и диапазон 
измерения в интерфейсе программного обеспечения. 
После этого прибор начинает автоматическое измерение 
в соответствии с выбранной программой. Далее результат 
поверки может быть выведен на печать (включая список 
точек измерения, указание ошибок на прямом и обратном 
измерении и т. д.).

1. Поверка индикаторов часового типа, цифровых 
индикаторов, индикаторов в дюймовой системе.

2. Автоматическая установка нулевого положения.

3. Отображение на экране и печать результатов предыдущих 
испытаний и отчетов о поверке (включая список ошибок, 
кривую точек измерения и отклонение значений по 
сравнению с указанным стандартом).

4. Поиск и управление записями измерений в соответствии 
с типом объекта, производственным номером, инспектором, 
номером оборудования, датой поверки и т. д.

5. Печать нескольких выбранных записей испытаний или 
сертификатов испытаний из базы данных одновременно.

6. Экспорт данных в формате Word.

7. Резервное копирование и восстановление данных.

8. Настройка формата протокола испытаний в соответствии 
с требованиями заказчика.

9. Поддержка пользовательских контрольных точек
и допусков.

Описание Возможности
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1. Искусственный интеллект
Больше не требуется считывать и записывать показания, 
вычислять и регулировать прибор вручную.
• Полученные показатели автоматически определяются CCD-
камерой, которая полностью заменяет работу оператора.
• Автоматическая установка нулевого положения.
• Приводы прибора и оптических линеек управляются ПК, 
ручная регулировка маховика не требуется.

2. Специальный источник света
• Запатентованная система неотражающего источника света.
• Неотражающий источник света необходим для обеспечения 
достоверности данных испытаний на выпуклых стеклах 
индикаторов часового типа.

3. Удобный пользовательский интерфейс
Удобная конструкция машины и простой интерфейс ПО 
гарантируют короткий срок обучения работы оператора. 
Система автоматически идентифицирует положение стрелки 
индикаторного инструмента, даже если он установлен не по 
центру камеры, что упрощает работу по поверке и экономит 
рабочее время.

Особенности

4. База данных большой емкости
Встроенное хранилище большой ёмкости для базы данных 
позволяет системе записывать и сохранять все записи 
измерений автоматически.

5. Печать нескольких выбранных записей испытаний
Вывод на печать трех форматов отчета (кривая показаний, 
список или значение отклонений). Тестовые данные 
сохраняются автоматически, результаты испытаний могут 
быть напечатаны одновременно.

КонфигурацияТехнические характеристики

Наименование SJ2018 & SJ2620

Диапазон 
измерения

(0–50) мм

Разрешение 0,01 мкм

Повторяемость 0,1 мкм

Точность 
автоматического 

чтения

1/30 от значения деления  микрометра 

1/60 от значения деления цифрового 
индикатора

Ошибка 
отображения 

1 мм ≤0,6 мкм 

2 мм ≤0,6 мкм 

10 мм ≤0,8 мкм 

30 мм ≤0,9 мкм 

50 мм ≤1 мкм

Ошибка возврата ≤0,5 мкм

Сертификат CE CE-EMC, CE-LVD

Интерфейс RS232 (возможна конвертация в USB)

Входное 
напряжение

AC 220 V 50 Hz

Рабочая среда
Температура (20 ± 2) ° С, 

относительная влажность (50 ~ 70)%

Размеры
SJ2018: 640 × 240 × 530 мм 

SJ2620: 300 × 235 × 640 мм

Вес SJ2018: 35 кг; SJ2620: 25 кг

1. Основной блок — 1 комплект
2. Держатели — 2 комплекта
3. Настольный компьютер — 1 комплект
4. Алюминиевый кейс — 1 шт.
5. Измерительное программное обеспечение
6. Кабели — 1 комплект
7. Руководство пользователя — 1 шт.
8. Сертификат качества и гарантийный талон — 1 комплект
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SJ3100 Полуавтоматический прибор для поверки 
индикаторного инструмента

Прибор SJ3100 предназначен для поверки индикаторного 
инструмента. Прибор способен измерять индикаторы 
часового типа, микронные индикаторы, индикаторы 
рычажного типа, индикаторные нутромеры. Система 
автоматически обрабатывает полученные результаты 
в соответствии с действующими стандартами и генерирует 
протокол испытаний.

1. Поверка индикаторов часового типа, цифровых 
индикаторов, индикаторов в дюймовой системе.

2. Полуавтоматическое измерение.

3. Автоматическая обработка полученных значений.

4. Отображение на экране и печать результатов предыдущих 
испытаний и отчетов о поверке (включая список ошибок, 
кривую точек измерения и отклонение значений
 по сравнению с указанным стандартом).

5. Поиск и управление записями измерений
в соответствии с типом объекта, тестируемым учреждением, 
производственным номером, инспектором, номером 
оборудования, датой поверки и т. д.

6. Экспорт данных в формате Word.

7. Резервное копирование и восстановление данных.

8. Настройка формата протокола испытаний в соответствии 
с требованиями заказчика (опция).

9. Поддержка пользовательских контрольных точек
 и допусков (опция).

ОписаниеВозможности

1. Сервопривод приводит в движение измерительный 
стержень, ручная регулировка не требуется.
2. Программное обеспечение автоматически обрабатывает 
полученные данные и генерирует результат теста.
3. Современное программное обеспечение содержит 
новейшие стандарты измерения.

Преимущества

Конфигурация

Прибор Диапазон 
измерения Разрешение

Ошибка отображения

Произвольная, 
1 мм

Произвольная, 
2 мм

Произвольная, 
10 мм

Произвольная, 
30 мм 50 мм Ошибка 

возврата

SJ3100-10C (0–10) мм 0,1 мкм ≤0,8 мкм ≤1,2 мкм ≤1,5 мкм / / ≤0,5 мкм

SJ3100-50C (0–50) мм 0,1 мкм ≤1,0 мкм ≤1,3 мкм ≤1,5 мкм ≤2,0 мкм ≤2,8 мкм ≤0,5 мкм

Параметры

1. Основной блок — 1 комплект
2. Держатели — 1 комплект
3. Алюминиевый кейс — 1 шт.
4. Измерительное программное обеспечение
5. Кабели — 1 комплект
6. Руководство пользователя — 1 шт.
7. Сертификат качества и гарантийный талон — 1 комплект
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Образец протокола испытаний
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SJ207 Высокоточный высотомер

Приборы серии SJ200 - это высокоточные высотомеры, 
которые специально разработаны для использования
в различных промышленных областях. 
Высотомеры серии SJ200 широко используется для 
тестирования продукции, мониторинга измерительных 
приборов. 
Разрешение SJ207 составляет 0,1 мкм, минимальное 
значение индикации может переключаться в диапазоне 
между 0,5 и 1 мкм. Диапазон измерения 50 мм. 
Точность в пределах 1 мкм при 20° С.
RS-232C и интерфейс печати входят в стандартную 
конфигурацию.

SJ207 Высокоточный высотомер

Описание

1. Высокая точность (применение прецизионных стеклянных 
линеек и направляющих).

2. Высокая надежность (100 000 измерений).

3. Высокая скорость: быстрое измерение и стабильное 
значение индикации.

4. Простая калибровка.

5. Широкая область применения: быстрое, точное, надежное 
измерение длины, отдельных расстояний, высоты, толщины 
или линейного смещения.

Возможности

Параметры SJ207

Конфигурация
Измерительный наконечник 50 мм

+ Цифровой дисплей
+ Керамический предметный стол

Диапазон измерения (0–50) мм

Тип привода Пружинный

Точность (при 20° С) 1 мкм

Повторяемость 0,2 мкм

Мин. значение 
индикации 0,1 мкм, 0,5 мкм, 1 мкм изменяемое

Скорость <7,2 м/с

Измерительное 
усилие 1,2–1,6 Н

Дисплей Nixie tube

Измерительный 
наконечник

Сферический (плоский, игольный и 
эксцентриковый - опция)

Интерфейс RS-232C

Входное напряжение AC 100–240 V 50–60 Гц

Функция автоматическое обнуление / 
калибровка данных

Единицы измерения мм / дюйм

Рабочая температура (0–40)° C, стандартная 20° C

Параметры
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SJ217 Высокоточный высотомер

Параметры SJ217

Конфигурация Измерительный стержень 50 мм + сенсорный дисплей 
+ керамический предметный стол + программное обеспечение

Диапазон измерения (0–50) мм

Тип привода Пружинный

Точность (при 20° С) ±0,2 мкм

Повторяемость 0,1 мкм

Разрешение 0,01 мкм

Скорость <7,2 м/с

Измерительное усилие 1,25–1,75 Н (по вертикали), 0,6–1,1 Н (по горизонтали)

Дисплей 4,3" сенсорный

Измерительный наконечник Сферический (плоский, игольный и эксцентриковый - опция)

Интерфейс RS-232C

Входное напряжение AC 100–240 V 50–60 Hz

Функция Автоматическое обнуление / предварительная настройка
значений / хранение данных / калибровка данных

Единицы измерения мм / дюйм

Рабочая температура (20±0,5)° C

Параметры

Разрешение до 0,01 мкм.
Диапазон измерения 50 мм.
Повторяемость ≤0,1 мкм.
Точность ±0,2 мкм при 20° С.
Управление с помощью сенсорного цифрового дисплея SJ101.
Встроенная система калибровки, функция расчета и сохранения данных.
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SJ Опции

А. Держатель для индикаторов часового типа
•  Артикул: SJ20A
•  Функция: поверка индикаторов часового типа
•  Диаметр измерительного стержня: Ø8 мм

B. Держатель для индикаторов рычажного типа и индикаторных нутромеров
•  Артикул: SJ20B
•  Функция: поверка индикаторов рычажного типа и индикаторных нутромеров
•  Диаметры измерительного стержня: Ø4, Ø6, Ø8 мм (для индикаторов рычажного типа); Ø6~Ø28 мм (для индикаторных нутромеров)

C. Держатель для индикаторных нутромеров с цанговым механизмом и центрирующим мостиком
•  Артикул: SJ20C
•  Функция: поверка индикаторных нутромеров с цанговым механизмом и центрирующим мостиком
•  Диаметр измерительного стержня: Ø6 ~ Ø28 мм
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E. Удлинитель для камеры
•  Артикул: SJ22
•  Для поверки индикаторного нутромера с длинной штангой

F. Цифровой прибор для поверки силы измерения
•  Артикул: SJ30A
•  Разрешение: 0,01 Н
•  Диапазон тестирования: (0–20) Н

D. Приспособление для измерения радиального усилия индикаторного инструмента
•  Артикул: SJ21A
•  Набор включает объектный стол и полукруглый упор
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G. Предметный столик с тремя шариками
•  Артикул: SJ23A

H. Термопринтер

SJ Опции
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